
 
 

  

Višemlazni mokri vodomjer IKOM M100i 



 
VIŠEMLAZNI MOKRI VODOMJER M100i 
 
Vrhunski, dokazano postojan i svestrani višemlazni vodomjer mokre izvedbe za hladnu vodu sa horizontalnim i 
vertikalnim (standpipe, downpipe) tipom kućišta. Vodomjer s horizontalnim kućištem postiže klasu točnosti C 
(R160) kod horizontalne ugradnje i klasu B (R80) kod vertikalne ugradnje, u istom vodomjeru. Vodomjer s 
vertikalnim kućištem postiže klasu točnosti C (R160). Oba tipa vodomjera su predviđena za mjerenje potrošnje 
hladne vode u kućanstvima. Trenutno najzastupljeniji vodomjeri u mreži diljem EU. Ležajna mjesta (izrađena od 
sintetičkog safira) rotora ovog vodomjera jamče vrhunsku preciznost i postojanost rezultata gotovo u bilo 
kojem položaju ugradnje. 
 
- Visoka točnost i postojani rezultati mjerenja. 
- Mogućnost horizontalne ugradnje (Klasa C - R160H) i vertikalne ugradnje (Klasa B - R80V) u jednom 

vodomjeru. Kod ugradnje nema potrebe za ravnim dijelom cjevovoda na ulazu ili izlazu (0XDN). 
- Područje tlaka 0,3 bar do 16 bar. 
- Priključak 1/2” (DN15mm) - 2” (DN 50mm) navojni spoj, za 2” - DN50 mm, opcija i izvedba na 

prirubnicu.  
-  Kućište i priključni spojevi izrađeni od visokokvalitetnog mesinga odobrenog od strane HZJZ. 
- Brz i jednostavan servis zamjenom mjernog uloška. 
-  Sito instalirano na ulaznom dijelu vodomjera, sa mogućnošću lake zamjene. 
-             Moguća isporuka sa kratkim i produženim spojnicama 
- Odobren prema EU direktivi 2014/32/EU (2004/22/EC) (EEC - MID), EN 14154, HRN EN ISO 4064, OIML 

R49:2013, HZJZ, te prema nacionalnim tipskim odobrenjima (HR, BIH, SRB, CG…). 
-  Temperaturni razred mjerenja medija od 0,1°C do 50°C. 
- Vodomjer je pripremljen za daljinsko očitanje s obzirom na ugrađeni induktivni/rezonantni indikator (1 

impuls / 1 litar) koji omogućuje naknadnu ugradnju induktivnog/rezonantnog davača impulsa/MBus 
izlaza ili kompaktnog radijskog modula (Wavenis, WMBus), bez oštećenja ovjerenog žiga. 

 
TEHNIČKI PODATCI 
 

Nazivni 
promjer 

DN   mm 15 20 20 25 32 (25*) 40 50 50 

Najveći 
protok 

Q4 m³/h 3,125 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25 31,25 

Nazivni 
protok 

 Q3 m³/h 2,5 2,5 4 6,3 10 16 25 25 

Prijelazni 
protok 

Q2 l/h 25 25 40 63 100 160 250 250 

Najmanji 
protok Q1 l/h 15,6 15,6 25 39,4 62,5      100 156,3 

 
156,3 

Startni 
protok 

Qs l/h <3,5 <3,5 <5,5 <10 <12 <14 <20 <20 

Klasa 
točnosti 

Klasa 
(R =Q3/Q1)  

H C (R 160) 

V B (R 80) 

Klasa pada 
tlaka 

∆P [bar] 0,63 (0,6) 0,40 (0,6) 0,40 (0,6) 0,63 (1) 0,63 (1) 0,63 (1) 0,63 (1) 0,63 (1) 

Dužina L mm 165, 105 190, 105 190, 105 260, 150 260, 150 300, 200 270 270 
Navojni 

spoj 
D G ¾” G1” G1” G1 1/4” 

G1 1/2” 
(G1 1/4”*) 

G 2” G 2 ½” prirubn. 

 
* ostale izvedbe dostupne na zahtjev a sve prema MID tipskom odobrenju vodomjera ili po nacionalnim odobrenjima (HR, BA, SRB, MNE…) 

 

 
 
 
PAD TLAKA: 
  



 
UGRADBENE DUŽINE 
 

M100i (DN) 15 20 25 32 40 50 

Ugradbene 
dužine L1 (mm) 

165 190 260 260 300 270 

Visina H1 (mm) 32 32 43 43 46 46 

Visina H2 (mm) 115 115 130 130 153 160 

Naglavak B1 
(mm) 

100 

Promjer 
priključka D1 (in) 

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/4" 

Masa (kg) 1.3 1.5 2.5 3.4 3.7 4.5-8.5 

* ostale izvedbe dostupne na zahtjev 

 

Standpipe 
M100i (DN) 

15 20 25 32 40 Downpipe 
M100i (DN) 

20 

Ugradbene 
dužine L1 (mm) 

105 105 150 150 200 
 

105 

Visina H1 (mm) - - - - - - 

Visina H2 (mm) 135 135 151 151 195 135 

Naglavak B1 
(mm) 

100 100 100 100 100 100 

Promjer 
priključka D1 

(in) 
3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 3/4" 

Masa (kg) 1.5 1.8 2.6 3 5.5 1.5 

* ostale izvedbe dostupne na zahtjev 

 

             

 



 
 

 

 

UGRADNJA:  

 

 

 

 

Brojilo spremno za induktivni/rezonantni impulsni izlaz / M-Bus izlaz (Falcon pulse/M-Bus 
za M100i/M120i) 

Brojilo vodomjera izvedeno je sa pet cifrenih brojki (crna) koji prikazuju potrošnju u kubičnim metrima, četiri 
pokazivača-kazaljke (crvena) koji daju dodatnu razlučivost (do 0,5dl) od kojih je 1 induktivni/rezonantni 
indikator pomoću kojeg se inicira impuls. Falcon pulse/M-Bus izlaz za instalaciju na ELSTER-IKOM vodomjere sa 
induktivnim/rezonantnim pulsnim davačem (M100i, M120i) u potpunosti otporan na utjecaje magnetskim 
poljem,. Ovaj pulsni izlaz ima sposobnost detekcije i mjerenja protoka u oba smjera (povratnog protoka), osjeta 
manipulacije rezanjem kabla ili odvajanjem pulsnog modula, te pokušaja manipulacije magnetskim poljem. Sam 
pulser ima dodatne zaštitne plombe za sprječavanje pokušaja neovlaštene demontaže.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TEHNIČKE ZNAČAJKE: 
 

• Životni vijek baterije: 15 godina 
• Prikaz ožičenja (3 metra dužina žice): 

- Bijela / Smeđa  Puls (+) / Uzemljenje (-) 
- Crvena   Alarm 
- Zalena / Žuta  M-Bus 

 
• Puls: 1…1000 litri; 5…500 ms; kompenziranih pulseva 
• Kompenzirani pulsi izlaz jedino (F-R) 
• Funkcije alarma preko žice 

- Prekinuto kablo (rezano) (Standardno); Opcija: 
Baterija alarm; Odvajanje modula; Magnetska 
manipulacija; Povratni protok 
 

• M-Bus žični sukladan EN13757 i OMS definiciji (nije 
kriptan): 

- Trenutna vrijednost brojila 
- Trenutni datum i vrijeme 
- Godišnje očitanje na dan, vrijednost i datum 

sljedećeg očitanja 
- Vrijednost povratnog protoka 
- Maksimalni protok u poslijednih 30 dana 
- Trenutni protok 
- Datum alarma povratnog protoka 
- Datum alarma manipulacije 
- PBITS (Alarmi) 

 



 
HONEYWELL MERLIN MJ 868 wMBus radio clip-on module  

Jednostavnim dodavanjem induktivnog kompaktnog odašiljača izravno na vodomjer Elster ili Ikom M100i ili 
M120i, bez deinstaliranja vodomjera s mreže ili oštećenja ovjerne plombe 

Klasični mehanički mjerač vode pretvara se u pametno brojilo. Visokokvalitetna konstrukcija radio modula i 
patentirani zaštitni sustavi protiv manipulacije jamče pouzdane i točne rezultate mjerenja. 

 
 
 
TEHNIČKE KARAKTERSTIKE 
 
 

• Životni vijek baterije: 15 godina 
• Litijska baterija A-cell, snaga odašiljanja  25mW, uz slanje telegram svakih 12 sekundi tijekom cijelog 

životnog vijeka 
• IP68 zaštita (vodonepropusno, otporno na potapanje) 
• Fiksiran na vodomjer u 3 točke 
• Induktivni senzori za direktnu ugradnju na vodomjer 
• Temperaturno područje: od -20°C do +70°C 
• Komunikacijski protokol WMBus 
• Frekvencija  868,95 MHz, T1 jednosmjerna komunikacija za očitanje i T2 dvosmjerna za 

parametriranje/programiranje i iščitavanje loga podataka putem radijskog USB sticka 
• Log podataka očitanja i alarma 24 povijesna zapisa čitljiva radijskim putem ( mjesečne vrijednosti za 

stanje, maksimalna i minimalna vrijednost protoka; stanje povratnog protoka, rizik od smrzavanja itd) 
• Mogućnost podešavanja multiplikatora - 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000 (impuls/litara) 
• Radijske poruke enkriptirane i zaštićene od neovlaštenog očitanja 
• Telegram / radijska poruka: 

o Sadržaj: Serijski broj mjerila, prikaz alarma, stanje brojila na dan (3 podesiva zapisa), trenutno 
očitanje u realnom vremenu 

o wMBus protokol prema normi EN13757-4 te sukladan OMS standardu 
o wMBus Mod T; Tx interval 12s (15god. vijek baterije) 

 
• nije potrebna ISM licenca  
• RED i sigurnosna potvrda 
• Alarmi: 

o Curenje 
o Puknuće 
o Nema protoka 
o Predimenzioniran 
o Poddimenzioniran 
o Baterija slaba 
o Manipulacija (skidanje ili ometanje magnetom) 
o Povratni protok 
o Rizik od smrzavanja 
o Vodomjer okrenut 

 MERLIN MJ 868 wMBus 
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M100i Radijski Vodomjer 
 
Vodomjeri M100i su suvremeno koncipirani vodomjeri koji se može nadograditi sa kompaktnim radijskim 
modulom (odašiljačem) pomoću kojega se na daljinu očitava potrošnja vode. 

Radijski modul (odašiljač) emitira podatke o potrošnji vode u prosjeku svakih 8 sekundi na radijskoj frekvenciji 
868 MHz. Očitavanje podataka se vrši pomoću dlanovnika sparenog sa radio prijemnikom koji zajedno čine 
komplet za očitavanje vodomjera. Osim podataka o potrošnji vode, moguće je očitati manipulacije na mjerilu i 
curenje na instalacijama vode korisnika. 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

Kompaktna izvedba DN15 – DN50  

 

Komplet za očitavanje vodomjera hodom ili vožnjom se sastoji od radio prijemnika povezanog sa dlanovnikom. 
Očitani podaci se u PC računalo prebacuju automatski postavljanjem dlanovnika na bazu stanicu koje je kablom 
povezana sa PC računalom ili udaljeno kod Ikom Readera uz dostup internetske konekcije. Prijenos podataka se 
vrši pomoću softvera. Kod ophodnje komplet za očitanje se može držati u torbici uz tijelo, na biciklu, u 
automobilu, i sl. Broj očitanja u jednom obilasku može biti od 5000 vodomjera. Moduli su izrađeni u zaštiti IP68 
te otporni na potapanje i instalaciju u vodomjernim oknima, primjereni za temperaturo područje -15°C do 
+55°C. Radni vijek litijeve baterije je 15 god. 

 

Elementi mreže za prikupljanje hodom ili vožnjom 

 

 




