Izjava o lastnostih: St. CPR-IT1/0119

. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: KERAFLEX MAXI S$1

. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali katerikoli drugi element, na podlagi katerega je mogoCe prepoznati gradbene
proizvode v skladu s ¢lenom 11(4) uredbe CPR:

IZBOLJSANO CEMENTNO LEPILO ZA KERAMICNE PLOSCICE

. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehniéno
specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Lepljenje keramicnih plos¢ic na notranjih in zunanjih, talnih in stenskih povrsinah

. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11(5):
MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 — Milano (ltalija) www.mapei.it

. Po potrebi ime ali naslov pooblas¢enega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge opredeljene v Clenu 12(2):
Ni potrebno

. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je dolo¢eno v
PrilogiV:  Sistem 3

. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Priglaseni preizkusevalni laboratorij TUM Miinchen St. 1211 je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel
pri proizvajalcu v okviru sistema 3, izvedel dologitev tipa materiala in izdal poro¢ili St. 25080246/Gi
in St. 25070387/Gi.

Priglaseni preizkusevalni laboratorij MPA Dresden GmbH, St. 0767, je na podlagi vzorcev, ki jih je
odvzel pri proizvajalcu v okviru sistema 3, izvedel dolo€itev razreda odpornosti na ogen;j in izdal
porogila: St. 2008-B-2749/22 in St. 2008-B-2749/26.

. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:
Ni potrbno

. Navedene lastnosti

Harmonizirana

Bistvene znaéilnosti Lastnost 'y gt s
tehni€¢na specifikacija

Razred A2-s1-d0

Odziv na ogen;j A2q-s1

Sprijemna trdnost kot:

- zacetna natezno sprijemna trdnost 21,0 N/mm?2
Obstojnost za: EN 12004:2007
- natezno sprijemna trdnost po toplotnem staranju 21,0 N\mm? + AM:2012
- natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo 21,0 N/mm? '
- natezno sprijemna trdnost po ciklusih
zamrzovanjal/tajanja 21,0 N/mm?
Sproséanje nevarnih snovi Glej varnostni list
10 Lastnosti proizvoda, navedenega v to¢ki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.
Podpisal za in vimenu proizvajalca: Paolo Murelli - Corporate Quality Management (ime in funkcija)

Milano, 01/07/2013
(kraj in datum izdaje)
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CE OZNAKA v skladu s CPR 305/2011 in EN12004:2007+A1:2012
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CPR-I1T1/0119
EN 12004:2007+A1:2012
KERAFLEX MAXI S1
IzboljSano cementno lepilo za lepljenje kerami¢nih plos&ic na zunanijih in

notranjih, talnih in stenskih povrsinah
Odziv na ogenj Razred A2-s1-d0/ A2;4-s1
Sprijemna trdnost kot::

ZaCetna natezno sprijemna trdnost > 1,0 N/mm?
Obstojnost za:

Natezno sprijemna trdnost po toplotnem staranju

> 1,0 N/mm?
Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo > 1,0 N/mm?
Natezno sprijemna trdnost po ciklusih zamrzovanja/tajanja > 1,0 N/mm?

Sprosc€anje nevarnih snovi Glej varnostni list




