
LUFTKÜHLERS
FUNKTIONSPRINZIP

*Das Bild ist symbolisch, die Anleitung gilt für
verschiedene Modelle.
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Luftkühler (auch „Air Cooler“ genannt) nutzt den natürlichen 
Verdunstungsprozess von Wasser zur Luftkühlung. Im Gegensatz zu 
Klimaanlagen, die Kältemittel und Kompressoren verwenden, erfolgt die 
Kühlung durch Wasser und Ventilation.

Arbeitsweise:
1.	 Befüllung des Wassertanks – Einfüllen von Wasser, optional mit 
	 Eis oder Kühlakkus.
2.	 Ansaugung warmer Luft – Warme Raumluft wird durch einen 
	 feuchten Verdunstungsfilter geführt.
3.	 Verdunstung und Kühlung – Wasser entzieht der Luft Wärme, 
	 wodurch die Temperatur sinkt.
4.	 Auslass gekühlter Luft – Gekühlte Luft wird gleichmäßig im Raum 
	 verteilt.

„COOL“-Funktion
Bei den meisten Modellen von Luftkühlern befindet sich eine Taste mit der 
Bezeichnung „COOL“.

•	 Beim Drücken der „COOL“-Taste aktiviert das Gerät 
	 die Wasserpumpe, wodurch Wasser aus dem Tank durch den 
	 Verdunstungsfilter zirkuliert.
•	 Ohne aktivierte „COOL“-Funktion arbeitet das Gerät 
	 ausschließlich als Ventilator (Luftstrom ohne Kühlung).
•	 Durch Aktivierung der „COOL“-Funktion wird die 
	 Verdunstungskühlung eingeschaltet, wodurch die Temperatur 
	 der austretenden Luft deutlich gesenkt wird.

Hinweis:
Die Effizienz der „COOL“-Funktion ist in warmen und trockenen 
Klimazonen am höchsten, da trockene Luft die Wasserverdunstung 
begünstigt. In feuchten Umgebungen kann die Kühlleistung geringer 
ausfallen, da die Luft bereits mit Feuchtigkeit gesättigt ist und weniger 
zusätzliche Feuchtigkeit aufnehmen kann.
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Tipp für eine bessere Kühlleistung:
Das Hinzufügen von Kühlakkus oder Eiswürfeln in den Wassertank senkt 
die Wassertemperatur zusätzlich und ermöglicht eine noch kühlere 
Luftausgabe.

Wie funktioniert ein Verdunstungsluftkühler?
1.	 Luftansaugung – Warme, trockene Umgebungsluft strömt ins 
	 Gerät.
2.	 Filterbefeuchtung – Luft durchströmt wassergetränkten Kühlfilter.
3.	 Wasserpumpe – Fördert Wasser zur gleichmäßigen Befeuchtung 
	 des Filters.
4.	 Verdunstung – Wärme der Luft wird zur Verdunstung genutzt; 
	 Luft wird abgekühlt.
	 – Je kälter das Wasser, desto stärker ist die Kühlwirkung.
	 – Für zusätzliche Kühlung können Kühlakkus oder Eiswürfel in 
	 den Tank gelegt werden.
5.	 Ventilation – Gekühlte Luft wird nach außen geleitet.
6.	 Luftauslass – Abgabe frischer, leicht befeuchteter Luft in den 
	 Raum.

Vorteile der Verdunstungskühlung
•	 Energieverbrauch bis zu 80 % niedriger als bei Klimaanlagen
•	 Umweltfreundlich, frei von Kältemitteln und Schadstoffen
•	 Luftbefeuchtung – ideal bei trockener Raumluft
•	 Kühlleistung kann durch kaltes Wasser/Eis gesteigert werden
•	 Kostengünstige Alternative bei Anschaffung und Betrieb
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Die Luft strömt durch die feuchten 
Pads und vermischt sich mit 
etwas Wasser, das verdampft. 
Danach sinkt die Temperatur und 
kalte Luft wird ausgeblasen.

Der Verdunstungsluftkühler ist eines der ältesten Haushaltsgeräte, 
sogar älter als die Klimaanlage. Das Funktionsprinzip des 
Verdunstungsluftkühlers ist einfach:

Wasser wird aus einem Wassertank zur Oberseite über den feuchten 
Vorhang gepumpt. Dann strömt die Luft durch die feuchten Pads und 
vermischt sich mit etwas Wasser, das verdampft. Der Dampf senkt die 
Temperatur. Schließlich wird die kühle Luft vom Ventilator ausgeblasen.

Es kann den Staub entfernen und Ihnen frische Luft bringen.

Wasserwechsel
Wasser verdunstet während des Betriebs. Verbrauch variiert je nach 
Leistung und Umgebungstemperatur. Bei längerer Nichtverwendung: 
Entleerung des Tanks empfohlen.

Für welche Raumgröße ist dieses Gerät empfohlen?
Allgemeine Empfehlung: Für kleinere Modelle mit kleinerem Wassertank 
wird die Verwendung in kleineren, geschlossenen Räumen empfohlen
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(z. B. Schlafzimmer, Büros, kleinere Wohnzimmer). Größere Modelle mit 
größerem Wassertank sind für größere Räume wie größere Wohnzimmer, 
Terrassen, Werkstätten oder sogar halbgeschlossene Räume geeignet.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hierbei nicht um eine Klimaanlage 
handelt, und die Kühlleistung von Verdunstungsluftkühlern kann nicht 
exakt mit der Quadratmeterzahl des Raumes in m² in Verbindung gebracht 
werden. Wir empfehlen jedoch den Kunden, das Volumen des Wassertanks 
und die Ventilatorleistung als groben Maßstab zu verwenden – kleinere 
Geräte für kleinere Räume, größere für größere. Faktoren wie Belüftung, 
Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur beeinflussen ebenfalls die Effizienz 
erheblich.

Warum ist der obere Tank in zwei Teile unterteilt?
Antwort: Das Funktionsprinzip des Luftkühlers basiert auf dem Kreislauf 
von Ventilator und Wasser, Verdunstung und Temperaturabsenkung. Die 
zwei Kammern dienen der Kontrolle des Wasserflusses und verhindern, 
dass Kühlakkus den unteren Wasserabfluss blockieren.

Erzeugt das Gerät Kondensat und was passiert mit diesem Wasser?
Antwort: Das Gerät erzeugt kein Kondensat. Die Wasserpumpe sorgt für 
den Kreislauf des Wassers innerhalb des Luftkühlers.
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