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CERTIFIKATI

UVOD

GARANCIJSKI POGOJI
Kotli na termalno olje/plin so skladni z Direktivo (90/396/EGS) za naprave 
na plinasto gorivo, (73/23/EGS) za nizkonapetostno električno opremo, 
(89/336/EGS) za elektromagnetno združljivost, 
Direktiva 92/42/EGS o zahtevah glede stopnje zmogljivosti novih 
toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva.

Ref Standardi : 
EN 303-1; EN 303-2; EN 304; EN 60.335.1; EN 50165; EN 550114-1; EN 
550114-2; EN 61000-6-3 

• Telo kotla iz litega železa ima garancijo 3 leta, medtem ko imajo drugi deli  
   garancijo 2 leti. Garancijo morata potrditi prodajalec in serviser ter če so 
   izpolnjeni vsi naslednji pogoji.
• Nepravilna namestitev in nevzdrževanje ter težave, ki jih povzroči takšno 
   delovanje, niso v garanciji. Težave, povezane s korozijo opažev karoserije, 
   niso v garanciji. 

Garancija ne zajema naslednjih primerov: 
• Kotel brez garancijskega lista.
• Namestitev, popravilo ali prilagoditev s strani nepooblaščenega  
   ponudnika storitev. 
• Kotli nepravilno izbrane moči in nepravilne namestitve. 
• Težave, ki jih povzročajo prevoz, skladiščenje in nekateri 
   atmosferski vplivi. 
• Škoda, ki jo povzroči fizikalno ali kemično delovanje. 
• Napačna izbira goriva in težave, ki jih povzroča. 
• Nepravilno izvedena namestitev ali priključitev kotla za neposredno  
   ogrevanje tople vode. 
• Slab dimni sistem. 
• Težave, ki jih povzroča nepravilno ravnanje in vzdrževanje. 
• Dopolnjevanje hladne vode v vročem kotlu. 
• Zagon kotla brez vode ali z nezadostno količino vode. 

• Serija kotlov Atlas je namenjena za delovanje v sistemih s toplo vodo, 
   izdelanih z ustrezno tehnologijo in materiali, ki so združljivi 
   z njihovim namenom.
• Telo kotla je dobavljeno ločeno, opaž pa je sestavljen na mestu 
   namestitve. 
• Pri sestavljanju mora biti kotel nameščen na trdno stojalo. 
• Med namestitvijo mora biti na straneh zagotovljen prost prostor iz 
   varnostnih razlogov, pa tudi za vzdrževanje in servisiranje. 
• Prvi vžig mora opraviti pooblaščeni servisni center. 
• Kotla ne polnite z vodo, ko sistem deluje, tj. segrevan, počakajte, da pade 
   na temperaturo do 40 °C.  Obtočna črpalka mora delovati pri vnosu vode 
   v sistem, sicer se lahko povezave pretrgajo.
• Če se kotel ne uporablja dlje časa, ga je treba odklopiti iz napajanja, pa 
   tudi pri popravilu, servisiranju ali čiščenju. 

Ta priročnik vsebuje navodila za delovanje in vzdrževanje kotlov iz 
litega železa s tremi odvodnimi kanali za kurjenje plina in olja. Za visoko 
učinkovitost in pravilno delovanje natančno preberite navodila. Pri zagonu, 
popravilu ali prilagajanju kotla ne uporabljajte delov kotla, ki so v nasprotju 
s tistimi, ki so navedeni v navodilih. 

Med namestitvijo se obrnite na strokovnjake ali pooblaščene servisne 
centre, ki vas bodo poučili o načinih delovanja, pogojih in 
vzdrževanju kotla. OPOZORILA

!
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ZNAČILNOSTI KOTLOV SERIJE 
TERMA ATLAS

• V poletnih mesecih, v primeru dolgotrajne neuporabe, da bi preprečili 
   morebitne težave s črpalko, jo je treba vklopiti 1-2 krat na mesec za 5 
   minut. (Vodni kamen v vodi lahko povzroči težave, če črpalka 
   dolgo miruje.) 
• Potrebni so redni pregledi kotla in gorilnika, sicer se učinkovitost zmanjša 
   in poraba goriva poveča. 
• Zmogljivost kotla mora biti v skladu z ustrezno pripravljenimi projekti in v 
   skladu z danimi standardi, sicer je nizke učinkovitosti. 
• Oljni/plinski kotli so izdelani samo za ogrevanje. Za ogrevanje sanitarne 
   vode je potrebna dodatna oprema, kot je rezervoar za sanitarno vodo z 
   vgrajenim izmenjevalnikom.
• Kotli so dobavljeni brez gorilnikov in regulacije, za večjo učinkovitost pri 
   izbiri pravega gorilnika se obrnite na prodajalca. 
• V primeru prenehanja delovanja zaradi pregrevanja se ne sme dodajati 
   hladne vode. Počakajte, da se kotel ohladi in poskusite znova zagnati. 
   Če ne začne delovati, se obrnite na servisnega tehnika. 
• Za čiščenje, popravila in druga dela je treba uporabiti 
   originalne rezervne dele.
• Potrebno je redno vzdrževanje in servisiranje. Zemeljski plin je čisto 
   gorivo in ne ustvarja nečistoč, medtem ko druga tekoča goriva ustvarjajo 
   nečistoče, ki jih je treba nadzorovati in vzdrževati za vzdrževanje in daljšo 
   življenjsko dobo kotla. Popravila in servis mora vedno opraviti serviser.
• Električna dela, kot sta napajanje in ozemljitev, mora opraviti 
   usposobljena oseba in v skladu z lokalnimi predpisi in standardi. 
• Prepričajte se, da so vhodna vrata (vrata gorilnika) tesno zaprta, ko kotel 
   deluje.
• Ne dotikajte se priključkov za toplo vodo ali dovod za gorivo, ko kotel 
   deluje.

Kotli Atlas so zasnovani za delo z gorilniki, sestavljeni so iz litoželeznih 
celic, z močjo med 39 – 96 kW z ločenim priključkom gorilnika in 
delovanjem na nafto ali plin v 6 različnih vrstah (3-8 celic). 

Najvišji delovni tlak je 4 bare, najvišja delovna temperatura pa 105 °C.

Območje prenosa toplote se poveča s posebnimi krili v kurišču in dimnih 
kanalih, kar poveča prenos toplote kotla. 

Kotli so iz litega železa, katerih zmogljivost se lahko poveča z dodajanjem 
celic v kotel. Prevoz in montaža kotla sta enostavna, saj sta vnaprej 
sestavljena in enostavna za vnos in transport na želeno mesto.

Posebna zlitina tega kotla EN GJL 200 je odporna na toplotne spremembe 
in mu zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

S pomočjo horizontalnih triprehodnih celic dimni plini 3-krat prehajajo skozi 
kotel in tako prenašajo moč zgorevanja na vodo z visokim izkoristkom. 

Kotli Terma Atlas so visoko učinkoviti kotli z izkoristkom goriva 90%.
Visoka učinkovitost in odlična izolacija zagotavljata manjšo porabo goriva. 
Toplotne izgube so minimalne. 
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Broj členka

Volumen vode

Premer dimnika

Vrsta tekočega goriva 

Vrsta plina

Maksimalni delovni tlak

Maksimalna temperatura

Neto teža

Dolžina

Premer prirobnice gorilnika

Priključek dovoda/odtoka

Volumen kurišča

Moč
DIMENZIJE KOTLA IN DIMNIŠKI PRIKLJUČEK

Standardna dolžina 5-članskega kotla je 720 mm. Za vsako dodatno ali 
odstranjeno povezavo se skupna dolžina spremeni za približno 80 mm. Na 
primer, 6-celični kotel ima dolžino približno 800 mm, medtem ko 8-celična 
različica doseže približno 960 mm. 

Premer dimniškega priključka je 130 mm, kar zagotavlja učinkovit in varen 
odvod dimnih plinov v skladu s toplotno zmogljivostjo kotla.
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TEHNIČNE OPOMBE O KOTLOVNICAH ZA 
CENTRALNO OGREVANJE
Pri izbiri in pripravi prostorov za kotlovnico upoštevajte naslednje točke:

Izbira lokacije kotlovnice

1. Če je mogoče, izberite lokacijo kotlovnice v spodnjih delih stavbe, blizu 
območja z največjo porabo energije, tako da se omogoči naravno kroženje. 
Cevi je treba namestiti s predpisanim naklonom, pod stropom proti 
kolektorjem.
2. Vse segmente litega ogrevalnih kotlov lahko več delavcev ročno 
prevaža po stopniščih in jih lahko montira, servisira ali zamenja v kateri 
koli podzemni kotlovnici ali delovnem prostoru, z možnostjo izvedbe vseh 
potrebnih popravil.
3. Kotlovnica mora imeti dovolj oken za prezračevanje in dovod zraka za 
zgorevanje. Prisotnost oken povečuje varnost, saj zmanjšuje tveganje 
kopičenja plina in potencialno nevarnih posledic v primeru puščanja zaradi 
okvarjenih ventilov, cevi itd.
4. Na tleh kotlovnice je treba zagotoviti talni odtok v primeru prelivanja in 
drugih potreb.
5. V kotlovnici je treba zagotoviti dovolj prostora za vgradnjo kolektorjev, 
obtočnih črpalk, rezervoarjev za toplo vodo in druge opreme. V kotlovnici je 
prepovedano hraniti vnetljive materiale ali rezervoarje za gorivo.
6. Pri namestitvi kotla je treba upoštevati najmanjše priporočene razdalje od 
sosednjih sten, v skladu s spodnjim diagramom.

Potrebne razdalje za namestitev kotla
Za pravilno vgradnjo kotla v kotlovnico je priporočljivo upoštevati naslednje 
minimalne razdalje, glede na spodnje slike:
· W1: najmanj 30 cm
· W2: dolžina gorilnika (A) + 10 cm (najmanj 110 cm)
· W3: Dolžina kotla + 100 cm

· W4: polovica dolžine kotla + 50 cm

Če pa priporočenih razdalj ni mogoče zagotoviti, je treba pri namestitvi 
strogo upoštevati naslednje minimalne razdalje:
• W1: 30 cm
• W2: 30 cm
• W3: Dolžina kotla
• W4: 90 cm 

Sprednji del kotla je zasnovan tako, da se vrata lahko namestijo na desno 
ali levo stran kotla. Vrata so zgibna in jih je mogoče odpreti, kar omogoča 
občasno čiščenje kurišča pred ostanki zgorevanja.
V hladnih podnebjih je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči 
zmrzovanje kotla in sistema, ko ne delujeta.

DIMENZIJE KOTLA IN PRIKLJUČEK DIMNIKA



10 11

Navodila za uporabo SI

4. Nastavitve gorilnika naj izvede pooblaščeni serviser proizvajalca. 
    Upoštevajte, da sprememba temperature zraka, ki vstopa v gorilnik, vpliva 
    na razmerje med gorivom in zrakom, zato je priporočljivo občasno 
    ponovno nastaviti parametre za optimalno porabo goriva.
5. Preverite neprepustnost ventilov, cevi, prirobnic, črpalk in plinskih 
    instalacij. Redni pregledi naj se izvajajo najmanj enkrat letno.
6. Če uporabljate dizelsko gorivo, preverite premer in kot šobe v skladu 
    z vrsto kotla in njegovo toplotno močjo – v sodelovanju s proizvajalcem 
    gorilnika.
7. Vedno zagotovite, da je ogrevalni sistem napolnjen z vodo. Delovanje 
    kotla brez vode lahko povzroči resne poškodbe.
8. Kotla nikoli ne zaganjajte brez vode. Če ugotovite, da kotel deluje »na 
    suho«, ga ohladite na sobno temperaturo izključno z ventilatorjem za 
    zrak gorilnika. Vlivanje hladne vode v pregret kotel lahko povzroči močne 
    toplotne napetosti in resne poškodbe.
9. Potopni termostat na kotlu je treba redno preverjati, da se zagotovi 
    njegovo pravilno delovanje.
10.Če je kotel nameščen na prostem, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za 
     zaščito pred zmrzovanjem in pokanjem.
11.Premer in višino dimnika je treba izbrati glede na kapaciteto gorilnika.
12.V kotlovnici mora biti zagotovljena odprtina za svež zrak ter izpušni 
     ventilator za ustrezno zgorevanje in prezračevanje.
13.Upoštevajte, da sama vgradnja mehčalca vode ne bo popolnoma 
     preprečila nalaganja vodnega kamna. Mehčalec bo upočasnil proces, 
     vendar ga ne bo zaustavil. Da bi popolnoma preprečili nastanek kamna, 
     je treba uporabiti enocevni ali zaprti ekspanzijski rezervoar.
     Dvocevni odprti ekspanzijski rezervoar povzroča izhlapevanje, kar vodi v 
     povečano koncentracijo kamna v zaprtem krogu. Zato naj bo rezervoar 
     enocevni, v hladnih podnebjih pa se priporoča uporaba zaprtega 
     ekspanzijskega rezervoarja.
     Če uporabljate dvocevni odprti rezervoar, je treba za nadzor nad kamnom 
     občasno izpustiti vodo pod kotlom – glede na količino izhlapele vode – 
     da se ohrani začetna trdota vode. Zato pri dvocevnem odprtem 
     rezervoarju redno izpuščanje vode ni priporočljivo opuščati.

NAMESTITEV MEHČALCA VODE V 
OGREVALNI SISTEM
Vgradnja mehčalca vode se uporablja za polnjenje vode v zaprtem krogu 
ogrevalnega sistema, njegova velikost pa je odvisna od hitrosti izhlapevanja 
iz odprte ekspanzijske posode. Ta ukrep se izvaja za upočasnitev odlaganja 
vodnega kamna v kotlu, zaščito sistema pred trdimi delci, ki lahko zamašijo 
vodne poti, in prepreči padec učinkovitosti sistema.

Odlaganje usedlin v ogrevalnih napravah se najpogosteje pojavlja v delih 
kotla, kjer je koncentracija plamena najvišja, tj. na stenah kotla, kjer je 
prenos toplote najintenzivnejši in kjer so temperature najvišje. Oborjeni 
materiali so običajno anorganskega izvora, kot so kalcij, magnezij in silikati. 
Zato je nujno, da se voda, ki vstopa v kotel, zmehča.
Ionska izmenjevalna sredstva za mehčanje vode nadomeščajo večino 
kalcijevih in magnezijevih ionov (ki povzročajo vodni kamen) z natrijevimi 
ioni, ki ne tvorijo vodnega kamna in tako preprečujejo kopičenje na najbolj 
vročih točkah kotla. Na trgu so na voljo tudi posebni kemični pripravki za 
preprečevanje usedlin vodnega kamna, ki se nanesejo po analizi vode in 
dodajo v ekspanzijski rezervoar po vnaprej določenem urniku.
S stalnim izhlapevanjem vode v ogrevalnem krogu se koncentracija 
raztopljenih soli postopoma povečuje, kar vodi do nastajanja vodnega 
kamna v kotlu in celotnem ogrevalnem sistemu. Da bi to preprečili in 
ohranili stabilno koncentracijo soli, je treba izhlapeno vodo iz kotla redno 
izprazniti. Če obstaja načrt za dodajanje kemikalij za ogrevanje, se je treba 
posvetovati z dobaviteljem kemikalij o potrebi in času odvajanja vode
iz sistema.

Navodila za vgradnjo in vzdrževanje kotla
1. Vsi spoji med sekcijami kotla morajo biti zatesnjeni z vrvico, odporno na 
    visoke temperature, in tesnilno pasto, da se prepreči uhajanje plinov 
    v kotlovnici.
2. Preverite, ali je pokrov kotla pravilno zaprt in nameščen.
3. Priporoča se toplotna izolacija vseh cevi za ogrevanje in toplo vodo ter 
    hranilnikov tople vode za večjo učinkovitost.
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14. Preverite, ali se vse komande gorilnika izvajajo pravočasno in pravilno. 
      To lahko potrdite tako, da večkrat vklopite in izklopite gorilnik.
15. Dimne kanale v 2. in 3. prehodu je treba pregledati, da se zagotovi 
      odsotnost tujkov in ostankov zgorevanja.
16. Cirkulacijsko črpalko je treba občasno ročno zagnati, v skladu z navodili 
      proizvajalca.
17. Po letnem servisu preverite razporeditev toplote in morebitna puščanja.
18. Najmanj enkrat letno je treba pregledati vse kontrolne sisteme v 
      kotlovnici – termometre, manometre, tlačno stikalo (air stat), 
      razsvetljavo in releje gorilnika – da se zagotovi njihovo pravilno 
      delovanje.
19. Plinske napeljave v kotlovnici je treba temeljito preveriti z milnico za 
      odkrivanje morebitnih puščanj.
20. Preprečite dostop nepooblaščenim osebam do instalacij v kotlovnici.
21. Vedno zagotovite, da temperaturna razlika med dovodno in povratno 
      vodo med zagonom sistema ne presega 20 °C. Optimalno je, da 
      uporabniki postopno vstopajo v ogrevalni krog.
22. Gorilniki za zgorevanje potrebujejo zrak. Priporočljiva je namestitev 
      ventilatorja za kroženje zraka v kotlovnici. Na vratih kotlovnice naj 
      bodo nameščene odprtine za dovod in odvod zraka – zgoraj in spodaj – 
      za učinkovito izmenjavo zraka.
23. Če gorilnik ali črpalka ne delujeta pravilno ali oddajata nenavadne 
      zvoke, sistem takoj izklopite in pokličite pooblaščenega serviserja.
24. Za natančen nadzor temperature kotla je treba nanj namestiti termostat 
      in termometer.

Poleg opažev bo kotel opremljen tudi s potrebno količino toplotne izolacije 
in žico za zadrževanje izolacije okoli kotla.

A – Najprej namestite izolacijo na kotel tako, da pokriva vse površine.
B – Povežite izolacijo na obeh straneh na povezovalno palico kotla z 
      uporabo priloženih žic. 

1. Najprej namestite levi in desni pokrov na povezovalne palice, kot je 
    prikazano na sliki. 

Privijte drugo matico po 
prikazanem postopku.

Enak postopek ponovite za 
vse štiri strani.

Uporabite vijake M10 
x 100 za zapiranje 
zadnjih vrat in 
vijake M10 x 150 za 
zapiranje sprednjih 
vrat. V nasprotnem 
primeru lahko 
pride do težav pri 
namestitvi pokrova. 



14 15

Navodila za uporabo SI

2. Združite oziroma sestavite levi in desni steber ter sprednji del fasade s 
    pomočjo avtomatskih vijakov s štirikratnim ugrezom (ST 4.2 x 10) 

3.Pritrdite štiri dele, označene z latiničnimi črkami, z vijaki (ST4.2x16) brez 
podložnih ploščic, tako da dolžina vijaka ustreza debelini pločevine.
Sestavljene sprednje in bočne dele namestite kot je prikazano spodaj 
(s pomikom).

4.Pritrdite zadnjo ploščo v ustrezne odprtine. 

5.Na koncu namestite zgornji pokrov (streho) s pritiskom, 
kot je prikazano na sliki. 

Centralni servis: 

FERO-TERM d.o.o. Gospodarska 17,
10255 G. Stupnik, Zagreb, Hrvatska tel: +385 1 4343 116

e-mail: servis@fero-term.hr www.fero-term.


