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CERTIFIKATI

UVOD

JAMSTVENI UVJETI
Terma uljno/plinski kotlovi u skladu su s Direktivom (90/396/EEC) vezano 
za uređaje koji izgaraju na plinska goriva, (73/23/EEC) u odnosu na 
niskonaponsku električnu opremu, (89/336/EEC) za elektromagnetsku 
kompatibilnost, 92/42/EEC o zahtjevima za stupanj djelovanja novih 
toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva.

Ref Standardi : 
EN 303-1; EN 303-2; EN 304; EN 60.335.1; EN 50165; EN 550114-1; EN 
550114-2; EN 61000-6-3 

• Tijelo kotla od lijevanog željeza ima garanciju 3 godine dok ostali dijelovi 	
   2 godine. Garancija mora biti potvrđena od strane prodavača i servisera,  
   te ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti.
• Nepravilno instaliranje i neodržavanje te problemi prouzrokovani takvim 
   radom nisu pod garancijom. Problemi koji se odnose na koroziju oplate 
   tijela nisu pod garancijom. 

Sljedeće situacije ne ulaze u garanciju:
• Kotao bez jamstvenog lista.
• Instalacija, popravak ili podešavanje od strane neovlaštenog servisera. 
• Kotlovi krivo odabrane snage i nepravilne instalacije. 
• Problemi uzrokovani transportom, skladištenjem te nastali određenim 
   atmosferskim utjecajima. 
• Oštećenja uzrokovana fizičkim ili kemijskim djelovanjem. 
• Pogrešan odabir goriva te problemi prouzrokovani istim. 
• Pogrešno napravljena instalacija ili spajanje kotla za direktno zagrijavanje 
   potrošne tople vode . 
• Loš dimovodni sustav. 
• Problemi nastali nepravilnim rukovanjem i održavanjem. 
• Nadopuna hladne vode u vrući kotao. 
• Pokretanje rada kotla bez vode ili s nedovoljnom količinom vode. 

• Serija Atlas kotlova namijenjena je radu u toplovodnim sustavima, 
   proizvedene odgovarajućom tehnologijom i materijalima kompatibilnim s 
   njihovom namjenom.
• Tijelo kotla se isporučuje zasebno a oplata se sastavlja 
   na mjestu ugradnje. 
• Prilikom montaže kotao mora biti smješten na čvrstom postolju. 
• Prilikom montaže mora biti omogućen slobodan prostor sa bočnih strana 
   iz sigurnosnih razloga, te uslijed održavanja i servisa. 
• Prvo paljenje mora biti izvršeno od strane ovlaštenog servisa. 
• Ne nadopunjujte kotao vodom dok je sustav u radu, odnosno zagrijan, 
   pričekajte dok ne padne na temperaturu do 40°C. Cirkulacijska pumpa 
   mora raditi prilikom stavljanja vode u sustav, u suprotnom može doći do 
   pucanja članaka.
• Prilikom duljeg nekorištenja kotao mora biti isključen iz napajanja, 
jednako kao i prilikom popravka, servisa ili čišćenja. 

U ovome priručniku nalaze se upute za rad i održavanje kotlova od 
lijevanog željeza sa tri prolaza dimnih plinova za loženje plinom i uljem. 
Radi visoke učinkovitosti i pravilnog rada pažljivo pročitajte upute. Prilikom 
pokretanja, popravaka ili podešavanja kotla ne rukujte dijelovima kotla 
suprotno od navedenog u uputama. 

Obratite se stručnim osobama ili ovlaštenim servisima prilikom instaliranja, 
koje će Vas uputiti u načine rada, uvjete i održavanje kotla. UPOZORENJE!

!
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KARAKTERISTIKE TERMA ATLAS 
SERIJE KOTLOVA

• U ljetnim mjesecima, kod duljeg nekorištenja, zbog sprečavanja 
   eventualnih problema s cirkulacijskom pumpom mora se paliti 1-2 puta 
   mjesečno na 5 minuta. (Kamenac u vodi može stvoriti probleme kod 
   duljeg stajanja pumpe.) 
• Potrebne su periodične kontrole kotla i plamenika, u suprotnom se 
   smanjuje učinkovitost i povećava potrošnja goriva. 
• Kapacitet kotla mora biti u skladu s pravilno pripremljenim projektima te 
   prema zadanim standardima, u suprotnom je niske učinkovitosti. 
• Uljno/plinski kotlovi proizvedeni su samo za grijanje. Za grijanje sanitarne 
   vode potrebna je dodatna oprema poput spremnika PTV-a sa 
   ugrađenim izmjenjivačem.
• Kotlovi se isporučuju bez plamenika i regulacije, zbog veće učinkovitosti 
   kod odabira pravilnog plamenika obratite se prodavaču. 
• U slučaju prestanka rada zbog pregrijavanja, ne smije se dodavati hladna 
   voda. Pričekajte da se kotao ohladi te pokušajte ponovno upaliti. 
   Ako ne kreće s radom, obratite se serviseru. 
• Kod čišćenja, popravaka i drugih radova moraju se koristiti originalni 
   rezervni dijelovi.
• Potrebno je redovito održavanje i servisiranje. Prirodni plin je čisto gorivo 
   te ne stvara nečistoće, dok ostala tekuća goriva stvaraju nečistoće koje 
   se moraju kontrolirati i održavati zbog održavanja i duljeg vijeka trajanja 
   kotla. Popravci i servis uvijek moraju biti izvršeni od strane servisera.
• Električarski radovi poput napajanja i uzemljenja trebaju biti izvršeni od 
   strane stručne osobe te u skladu sa lokalnim propisima i standardima. 
• Osigurajte da su prednja vrata (vrata plamenika) čvrsto zatvorena prilikom 
   rada kotla.
• Ne dirajte spojeve tople vode ili ulaze goriva prilikom rada kotla.
• U priručniku se nalaze upute samo za kotlove. Plamenik i regulacija se ne     
   isporučuju s kotlom, te jednako tako ne obuhvaćaju navedene 
   garancijske uvjete. Za upute plamenika i regulacije obratite se 
   proizvođaču odabrane opreme. 

Atlas kotlovi su predviđeni za rad s plamenicima, sastavljeni su od članaka 
od lijevanog željeza, kapaciteta između 39 – 96 kW sa zasebnim spajanjem 
plamenika te radom na ulje ili plin u 6 različitih tipova (3-8 članaka). 

Maksimalni radni tlak je 4 bara, dok maksimalna radna temperatura
iznosi 105 °C.

Površina za prijenos topline je povećana posebnim krilcima u ložištu i 
dimovodnim kanalima, što povećava prijenos topline kotla. 

Kotlovi su od lijevanog željeza čiji se kapacitet može povećati dodavanjem 
članaka kotlu. Prijevoz i postavljanje kotla su jednostavni jer su prethodno 
sastavljeni te jednostavni za unošenje i transport do željene lokacije.

Posebna legura ovog kotla EN GJL 200, otporna je na termičke promjene i 
pruža mu dugotrajan vijek trajanja.

Uz pomoć horizontalnih troprolazno dizajniranih članaka, dimovodni plinovi 
prolaze 3 puta kroz kotao prenoseći tako snagu sagorijevanja na vodu sa 
visokom učinkovitošću. 

Terma Atlas kotlovi su visokoučinkoviti kotlovi s obzirom na donju ogrjevnu 
moć goriva iskoristivosti 90 %. Visoka učinkovitost te odlična izolacija 
pružaju manju potrošnju goriva. Toplinski gubici su minimalni. 
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Broj članaka

Zapremnina vode

Promjer dimnjaka

Vrsta tekućeg goriva

Vrsta plina

Maksimalni radni tlak

Maksimalna temperatura

Neto težina

Duljina

Promjer prirubnice plamenika

Ulaz/izlak priključak

Zapremnina ložišta

Snaga
DIMENZIJE KOTLA I PRIKLJUČAK ZA DIMNJAK

Standardna duljina kotla s 5 članaka iznosi 720 mm. Za svaki dodatni ili 
uklonjeni članak, ukupna duljina mijenja se za približno 80 mm. Na primjer, 
kotao sa 6 članaka ima duljinu oko 800 mm, dok verzija s 8 članaka doseže 
približno 960 mm. 

Promjer priključka za dimnjak iznosi 130 mm, što osigurava učinkovito i 
sigurno odvođenje dimnih plinova u 
skladu s toplinskim performansama kotla.
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TEHNIČKE NAPOMENE O KOTLOVNICAMA ZA 
CENTRALNO GRIJANJE
Prilikom odabira i pripreme prostora za kotlovnicu, molimo da uzmete u 
obzir sljedeće točke:
Odabir lokacije kotlovnice:

1. Ako je moguće, odaberite lokaciju kotlovnice u donjim dijelovima zgrade, 
blizu prostora s najvećom potrošnjom energije, tako da se može omogućiti 
prirodna cirkulacija. Cijevi treba postaviti s propisanim padom, ispod stropa 
prema kolektorima.
2. Svi segmentni lijevanih kotlova za grijanje mogu se prenijeti ručno 
putem stubišta od strane nekoliko radnika te se mogu sastaviti, servisirati 
ili zamijeniti u bilo kojoj podzemnoj kotlovnici ili radnom prostoru, uz 
mogućnost provođenja svih potrebnih popravaka.
3. Kotlovnica mora imati dovoljno prozora za ventilaciju i dovod zraka za 
izgaranje. Prisutnost prozora povećava sigurnost jer smanjuje rizik od 
nakupljanja plina i potencijalno opasnih posljedica u slučaju curenja zbog 
neispravnih ventila, crijeva i sl.
4. Na podu kotlovnice treba predvidjeti podni odvod za slučaj prelijevanja i 
druge potrebe.
5. U kotlovnici treba osigurati dovoljno prostora za ugradnju kolektora, 
cirkulacijskih pumpi, spremnika tople vode i druge opreme. Zabranjeno je 
držanje zapaljivih materijala ili spremnika goriva u prostoru kotlovnice.
6. Prilikom postavljanja kotla treba se pridržavati minimalno preporučenih 
udaljenosti od susjednih zidova, sukladno dijagramu u nastavku.

Potrebne udaljenosti za ugradnju kotla
Za pravilnu ugradnju kotla u kotlovnici preporučuje se pridržavati sljedećih 
minimalnih udaljenosti, prema prikazima u nastavku:
· W1: najmanje 30 cm
· W2: duljina plamenika (A) + 10 cm (minimalno 110 cm)
· W3: duljina kotla + 100 cm
· W4: polovica duljine kotla + 50 cm

Međutim, ako nije moguće osigurati preporučene udaljenosti, potrebno je 
strogo se pridržavati sljedećih minimalnih razmaka pri ugradnji:
• W1: 30 cm
• W2: 30 cm
• W3: duljina kotla
• W4: 90 cm

Prednji dio kotla konstruiran je tako da se vrata mogu montirati s desne ili 
lijeve strane kotla. Vrata su na šarkama i mogu se otvoriti, što omogućuje 
periodično čišćenje ložišta od ostataka izgaranja.
U hladnim klimatskim uvjetima potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere 
kako bi se spriječilo smrzavanje kotla i sustava dok su izvan pogona.

DIMENZIJE KOTLA I PRIKLJUČAK ZA DIMNJAK
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4. Podešavanje plamenika najbolje je prepustiti ovlaštenim serviserima 
    proizvođača. Imajte na umu da promjena temperature zraka koji ulazi u 
    plamenik mijenja omjer goriva i zraka, stoga je važno povremeno ponovno 
    podesiti postavke za optimalnu potrošnju goriva.
5. Provjerite potpunu nepropusnost ventila, cijevi, prirubnica, pumpi i 
    plinskih instalacija. Redovite kontrole treba provoditi najmanje 
    jednom godišnje.
6. Ako koristite dizelsko gorivo, provjerite promjer i kut sapnice u skladu s   
    tipom kotla i njegovom toplinskom snagom, uz konzultacije s 
    proizvođačem plamenika.
7. Uvijek osigurajte da je sustav grijanja napunjen vodom. Rad kotla bez 
    vode može prouzročiti ozbiljna oštećenja.
8. Nikada ne pokrećite kotao bez vode. Ako primijetite da kotao radi „na 
    suho”, pokušajte ga ohladiti do sobne temperature isključivo pomoću 
    ventilatora za zrak plamenika. Ulijevanje hladne vode u užareni kotao 
    može izazvati snažna toplinska naprezanja i ozbiljna oštećenja.
9. Uronjeni termostat na kotlu treba redovito provjeravati kako bi se 
    osigurala njegova ispravnost.
10. Ako je kotao smješten na otvorenom, potrebno je poduzeti odgovarajuće 
     mjere zaštite od smrzavanja i pucanja kotla.
11. Promjer i visinu dimnjaka treba odabrati prema kapacitetu plamenika.
12. U kotlovnici treba osigurati otvor za svježi zrak i ventilator za ispuh radi 
     pravilnog izgaranja i ventilacije.
13. Imajte na umu da ugradnja omekšivača vode u ove krugove sama po 
sebi neće potpuno spriječiti stvaranje kamenca. Omekšivač će usporiti 
proces taloženja kamenca, ali ga neće zaustaviti. Stoga, kako bi se kamenac 
u potpunosti spriječio, potrebno je koristiti jednocijevni ekspanzijski 
spremnik ili zatvoreni ekspanzijski spremnik. Otvoreni ekspanzijski spremnik 
s dvije cijevi uzrokuje isparavanje, što dovodi do povećane koncentracije 
kamenca u zatvorenom krugu. Zato je važno da ekspanzijski spremnik bude 
jednocijevni, a u hladnijim klimatskim uvjetima preporučuje se korištenje 
zatvorenog ekspanzijskog spremnika.
U slučaju korištenja dvocijevnog otvorenog spremnika, kako bi se 
kontroliralo stvaranje kamenca, voda se mora povremeno ispuštati ispod 
kotla – ovisno o količini isparene vode – kako bi se održala početna razina 
tvrdoće vode. Stoga, ako imate dvocijevni otvoreni ekspanzijski spremnik, 
ne izbjegavajte redovito ispuštanje vode.

UGRADNJA OMEKŠIVAČA VODE U 
SUSTAV GRIJANJA
Ugradnja omekšivača vode koristi se za dopunu vode u zatvorenom krugu 
sustava grijanja, a njegova veličina ovisi o stopi isparavanja iz otvorenog 
ekspanzijskog spremnika. Ova mjera provodi se kako bi se usporilo 
taloženje kamenca u kotlu, zaštitio sustav od tvrdih čestica koje mogu 
začepiti vodene putove te spriječio pad učinkovitosti sustava.
Taloženje sedimenta u grijaćim uređajima najčešće se događa na dijelovima 
kotla gdje je koncentracija plamena najveća, odnosno na stijenkama kotla, 
gdje je prijenos topline najintenzivniji i gdje su temperature najviše. Taloženi 
materijali su obično anorganskog podrijetla, poput kalcija, magnezija i 
silikata. Zbog toga je nužno da voda koja ulazi u kotao bude omekšana.
Omekšivači vode s ionskom izmjenom zamjenjuju većinu iona kalcija i 
magnezija (koji uzrokuju stvaranje kamenca) s natrijevim ionima, koji ne 
stvaraju kamenac, čime se sprječava njegovo nakupljanje na najtoplijim 
točkama kotla. Na tržištu su dostupni i posebni kemijski preparati za 
sprječavanje taloženja kamenca, koji se primjenjuju nakon analize vode i 
dodaju u ekspanzijski spremnik prema unaprijed određenom rasporedu.
Stalnim isparavanjem vode u krugu grijanja postupno se povećava 
koncentracija otopljenih soli, što dovodi do stvaranja kamenca u kotlu 
i cijelom sustavu grijanja. Kako bi se to spriječilo i održala stabilna 
koncentracija soli, isparena voda iz kotla treba se povremeno ispustiti. 
Ako postoji plan za dodavanje kemikalija za potrebe grijanja, potrebno je 
konzultirati se s dobavljačem kemikalija o potrebi i vremenu ispuštanja 
vode iz sustava.

Upute za ugradnju i održavanje kotla
1. Svi spojevi između članaka kotla moraju biti zabrtvljeni užetom otpornim 
    na visoke temperature i brtvenom pastom kako bi se spriječilo 
    propuštanje plinova u kotlovnici.
2. Provjerite je li poklopac kotla ispravno zatvoren i pravilno postavljen.
3. Preporučuje se toplinska izolacija svih cijevi za grijanje i toplu vodu, kao i 
    spremnika tople vode, radi povećanja učinkovitosti.
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14. Provjerite da se sve naredbe plamenika izvršavaju pravovremeno 
      i točno. To možete potvrditi tako da nekoliko puta uključite i isključite 
      plamenik.
15. Dimni kanali u 2. i 3. prolazu trebaju se pregledati kako bi se osiguralo 
      da nema stranih predmeta ni ostataka izgaranja.
16. Cirkulacijsku pumpu povremeno pokrenuti ručno prema uputama 
      proizvođača.
17. Nakon godišnjeg servisa, provjerite raspodjelu topline i 
      eventualna curenja 
18. Najmanje jednom godišnje potrebno je pregledati sve upravljačke 
      sustave u kotlovnici – termometre, manometre, zračna tlačna sklopka 
      (air stat), rasvjetu i releje plamenika – kako bi se osigurala 
      njihova ispravnost.
19. Plinske instalacije unutar kotlovnice treba temeljito provjeriti sapunicom 
      kako bi se otkrila moguća curenja.
20. Onemogućite pristup neovlaštenim osobama instalacijama u kotlovnici.
21. Uvijek osigurajte da temperaturna razlika između polazne i povratne 
      vode ne prelazi 20 °C prilikom pokretanja sustava. Optimalno je da 
      potrošači postupno ulaze u krug grijanja.
22. Plamenici za izgaranje koriste zrak. Preporučuje se ugradnja ventilatora 
      za cirkulaciju zraka u kotlovnici. Na vratima kotlovnice treba postaviti 
      otvore za ulaz i izlaz zraka – na vrhu i dnu – kako bi se omogućila 
      učinkovita izmjena zraka.
23. Ako plamenik ili pumpa ne rade ispravno ili proizvode neuobičajene 
      zvukove, odmah isključite sustav i obratite se ovlaštenom serviseru.
24. Za preciznu regulaciju temperature kotla, na kotao je potrebno ugraditi 
      termostat i termometar.

Uz kotao, osim oplate, isporučit će se i potrebna količina toplinske izolacije 
te žica za držanje izolacije oko kotla.

A – Najprije postavite izolaciju na kotao tako da prekriva sve površine.
B – Spojite izolaciju s obje strane na veznu šipku kotla koristeći  
      priložene žice. 

1. Najprije postavite lijevi i desni poklopac na vezne šipke, kao što je 
    prikazano na slici.

Zategnite drugu maticu 
prema slici.

Isti postupak ponovite za 
sve četiri strane

Upozorenje:
Koristite vijke M10 
x 100 za zatvaranje 
stražnjih vrata i M10 
x 150 za zatvaranje 
prednjih vrata. U 
suprotnom, može 
doći do problema pri 
ugradnji poklopca. 
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2. Spojite ili sastavite lijevi i desni stup te prednji dio fasade pomoću   
    automatskih vijaka s četiri puta upuštanjem (ST 4.2 x 10).

3.Pričvrstite četiri dijela označena latiničnim slovima vijcima (ST4.2x16) 
bez podložnih pločica, tako da vijak bude veličine lima.
Sastavljene prednje i bočne dijelove postavite kao što je prikazano dolje 
(kliznim načinom).

4. Pričvrstite stražnju ploču u pripadajuće otvore.

5.Na kraju, postavite gornji pokrov (krov) pritiskom, kao što 
je prikazano na slici.

Centralni servis: 

FERO-TERM d.o.o. Gospodarska 17,
10255 G. Stupnik, Zagreb, Hrvatska tel: +385 1 4343 116

e-mail: servis@fero-term.hr www.fero-term.


