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TEHNIČNI LIST

G669106, G669107, G669108, 
G669109

Midea VD1 
električni grelnik vode

Tehnične specifikacije

MODEL D30-15FA5/G669106 D50-15FA5/G669107 D80-15FA5/G669108 D100-15FA5/G669109

Kapaciteta L 27 47 74 93

Nazivna moč,W 1500 1500 1500 1500

Napetost,V 220~240 220~240 220~240 220~240

Frekvenca,HZ 50/60 50/60 50/60 50/60

Tok,A 6.52 6.52 6.52 6.52

Notranji premer rezervoarja, mm 300 340 410 410

Zunanje dimenzije V/Š/G, mm 570*340*340 705*385*385 758*450*450 908*450*450

Dimenzije kartona, mm 405*370*615 458*411*760 505*465*795 505*465*940

Neto teža,Kg 14 18.07 24.2 28.6

Bruto teža,Kg 16 19.3 26.6 30.5

Število oseb 1-2 2-3 2-4 3-5

Upravljalna plošča Mehanska Mehanska Mehanska Mehanska

Temperaturni razpon,OC 75 75 75 75

Maksimalni delovni tlak, bar 6 6 6 6

Stopnja zaščite pred vlago IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Indikator temperature Ne Ne Ne Ne

Indikator ogrevanja Da Da Da Da

Indikator napajanja Ne Ne Ne Ne

Zaščita pred pregrevanjem Da Da Da Da

Maksimalna temperatura 82 82 82 82

Mešalni venti Ne Ne Ne Ne

Zaščita pred zmrzaljo Ne Ne Ne Ne

Debelina materiala, mm 1.8 1.8 1.8 1.8

Debelina premaza, mm 0.26-0.5 0.26-0.5 0.26-0.5 0.26-0.5

Povprečna debelina izolacije, mm 20 22.5 20 20

Velikost magnezijeve anode, mm  fi 18*110  fi 18*110  fi 18*110  fi 18*110

Dolžina napajalnega kabla 1m 1m 1m 1m

Vrsta montaže VERTIKALNO VERTIKALNO VERTIKALNO VERTIKALNO
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Zaščita pred prekomerno
temperaturo

Zaščita pred visokim
pritiskom

IPX4 vodoodporno ohišje Zaščita pred suhim
delovanjem

Izdelan iz antibakterijskega bakra, integriran z
ventilom za izpust tlaka, vstopni ventil vključuje
antibakterijski pretok vode.

Inovativni sloj Titan Safir emajla izboljšuje
vzdržljivost vodnega rezervoarja, je učinkovito
odporen proti koroziji in rji ter preprečuje nabiranje
vodnega kamna.
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