Navodila za montazo
Tus kanaleta zmogljivosti 35 I/min

Tus kanaleta je lahko postavljena na novo ali Ze obstojece mesto.
Na tleh mora biti zadosti prostora za drenazo in sifon, da bi se ” —_—

vse pravilno postavilo. J

Po postavitvi izliva se ne sme tresti niti premikati, ker s tem povecujete

moznost uhajanja. ”

Bodite pozorni, da imate prostor, da kanaleto postavite v zelo natancen O
poloZaj. V pakiranju je tudi izolacija za kanaleto. =
Tus kanaleta je dostopna v $irini 7 cm in dolZini od 30 do 150 cm. _f L ”ﬁ':

Materiali, ki so potrebni za montazo:

. brusni papir

. vodna tehtnica
. samolepilni trak
. razmascevalec
. silikon
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Montaza:

1 Pred postavljanjem kanalete le-to zas¢itite, da bi jo zas¢itili od praskanja. Ce Zelite, robove kanalete lahko
zascitite z lepilnim trakom.

2 Bodite pozorni, da pri postavljanju kanalete v sifon ne pridejo drobni kos¢ki ker. ploscice. Nasvet je kanaleto
postaviti zacasno.

3 Da bidosegli ¢&im boljso oprijemljivost, se priporoca, da podlago in stranske strani premazete z razmascevalcem.

4 Poveizite izlivnik na odvod preko izlivne cevi @ 40 mm in redukcije 840/50 tako, da redukcijo potegnete na izlivno
cev (tesnilo zagotavlja neprepustnost).

5 Tus kanaleta mora biti ozemljena s pomocjo Zice za ozemljitev.

6 Kanaleto fiksirajte iz vseh strani s pomocjo malte. To mora biti narejeno pozorno in natanc¢no, ker v kolikor ucinkovitost
sifona ne bo optimalna se vonj iz kanalizacije lahko vraca.

7 Pridolocanju visine v mislih imejte debelino ker. plos¢ic.

8 Pri postavljanju ploséic je treba paziti, da nagib tal gre v smeri tu$ kanalete. Raven ker. plos¢ic mora biti 1 mm nad
izlivnikom.

9 Po postavitvi ploscic okoli kanalete je rob potrebno silikonirati, da voda ne bi predirala pod plos¢icami.

Odvecni cement, lepilo in silikon lahko odstranite z abrazijskim delom gobice.

1 Pokrov izlivnika dvigujte samo pri ¢isCenju sifona. .
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Slikovni prikaz:
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Die Duschrinne kann sowohl in Neubau Hausern als auch bei Renovierungsarbeiten eigebaut werden. Im Fussboden muss

gentigend Raum fiir den Abfluss Korper der Duschrinnen und die Abflussleitung ausgeschachtet warden, so dass diess auf

die richtige Art und Weise angeschlossen warden Kénnen. Priifen Sie deshalb zuerst (nachdm Sie den Platz fiir die

Duschrinne festgelegt haben) ob ein solche Raum zur Verfiigung steht. Die Duschrinnen sind in verschiedene

Standardlangen so zu bekommen, dass die am besten geeignete Abmessung gewahlt warden kann.

Wichtig

1. Die AbleitungKapazitat des Fussboden Abflusses oder der Rinne Wird nicht nur durch die Kapazitat des Abflusses der
Rinnen selbst Bestimmt, sondern auch durch die Abflussleitung, an die sie Angeschlossen warden

Es sind also folgende Hinweise zu beachten
Die Lange der Abflussleitung bis zum vertikalen Abflussrohr der
Kanalisation muss méglichst kurz sein.
In der Abflussleitung dirfen méglichst wenig Biegungen sein.
Sorgen Sie dafiir, dass die Abflussleitung genligende gefalle hat.
Die Abflussleitung muss eine Mindestdurchmesser von 50mm haben.
Wird die Duschrinne zwischen 2 Wanden angebracht, muss bei Der Platzierung dieser Wande die Lange der
Duschrinnen beachtet Warden. Das LangeausmaRl der Duschrinnen ist so gewahlt, dass es fir die
Standardabmessungen aller Duschtliren geeignet ist und zwischen den Wanden ohne zusétaliche Fliesenbénder
bearbeitet warden kann. Die Duschrinne kann sowohl hinten im Duschraun, als auch vorne untergebracht warden, wobei
die erstgenannte Unterbringung oft bevorzugt wird.

3. Wann Sie der Duschrinne unter eine Duschtir platzt, muss die Mdglichkeit bestehen um das Rost einfach aus zu
nehmen um die Ablauf regelmaRg zu kénnen reinigen.

Erforderliche Materialen:

Selbstklebeband

Richtwaage

Schleifpapier

Montage

1. Vor der Aufstellung der Duschrinne nehmen Sie den Rost heraus, damit Beschadigungen vermeiden warden. Nach
Wunsch kann der Rand der Duschrinne an der Oberseite mit Klebeband um klebt Warden, um auch hier
Beschadigungen vorzubeugen.
Achten Sie darauf, dass bei der Montage und Arbeit mit den Fliesen Keine Unreinheiten (Mértel usw.) in den
Abflusskorper dringen. Deshalb empfehlen wir, dass dieser voriibergehenden verklebt wird.
Wir empfehlen, die Seiten- und Vorderwanden der Duschrinnen mit dem Schleifpapier aufzurauen und danach mit einem
Entfettungsmittel zu entfetten, sodas eine bessere Haftung am groben Fussboden erzielt wird.
SchlieRen Sie die Rinne an der Abfallrohrleitung durch der Mitgelieferte Anschluss 40/50 so weit wie mdoglich tber die
40mm Anschluss von die Rinne zu scheiben und die andere Seite (50mm) an Der Abfallrohrleitung zu verbinden.
Erden Sie die Rinne durch Anschlussen des Erdungsdrahtes an den Erdungspunkt de Abflusskérpers.
Danach richten Sie die Rinne in jeder Richtungen in Waagrechter Lage Und stellen Sie die Rinne in den Mortel..
Der Raum unter die Rinne und um diese herum ist dann mit Zement Mértel auszufiillen. Achten Sie dabei auf die hohe
des Fliesendecke.
Beim verlegen der Fliesen ist darauf zu achten, dass das Gefalle im Duschraum immer zu Duschrinne gerichtet wird.
Verlegen Sie die Fliesen mindestens um 1 bis 2 mm Uber der Oberseite des Randes der Duschrinne um eine
Lackenbildung entlang die Rinne zu vermeiden.
Nach der Auspflasterung muss der Fliesenanschluss mit einem elastische Kitt verkittet warden. Beziiglich der Breite der
Kitverfligung ist es notwendig, die Empfehungen des Kitterstellers einzuhalten. Das beste asthetische Ergebnis wird
erreicht wenn die Kittfuge die Gleiche Breite und Farbe wie die Fuge zwischen die Fliesen hat.

10. Zement — oder Fugenmittelreste beseitigen Sie vorsichtig mit einem Kunststoff Drahtschwamm.

11. Entfernen Sie die Folie von den Rost und bringen Sie den Rost an der urspriinglichen Stelle an.

Reingung und Wartung

In Zusammenhang mit der Reinigung weisen wir darauf hin, dass die rostfreie Stahl ein kratzempfindliches Material ist. Beim
Reinigen vermeiden Sie deshalb scharfe und reibende Gegenstande/Mittel, verwenden Sie z.B. eine Kunststoff
Drahtschwamm. Zum Reinigen sind die Ublichen Reinigungsmittel fiir Bad oder spezielle Reinigungsmittel fiir rostfreie Stahl
zu verwenden. Die Duschrinne fordert keine weitere Wartung, jedoch wird es empfohlen, den Rost regelmassig
Herauszunehmen, den Abflusskorper auf Verunreinigungen zu priifen und Eventurlle Verunreinigungen zu beseitigen. Dass
ist Einfach weil die Siphon abnehmbahr ist.

Upute za montazu

Tus kanalica kapaciteta 35 I/min
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Tu$ kanalica moze biti postavljena na novo ili ve¢ postoje¢e mjesto.

Na podu mora biti dovoljno mijesta za drenazu | sifon kako bi se sve pravilno postavilo.

Nakon postavljanja izljeva, ne smije se tresti niti micati jer time povecavate moguénost curenja.

Vodite brigu da imate mjesta za postavit kanalicu u vrlo precizan poloZaj.

U pakiranju se nalazi | izolacija za kanalicu.

Tus kanalica je dostupna u $irini od 7 cm te duzini od 30 — 150cm.
Materijali potrebni za montazu:

1. brusni papir

2. libela

3. samoljepljiva traka

4. odmascivac

5. silikon

Montaza:

1.Prije postavljanja kanalice zastitite ju kako bi sprijecili da se ogrebe.Ukoliko Zelite rubove kanalice moZete zaétitit ljepljivom

trakom.

. Pazite da prilikom postavljanja kanalice, u sifon ne dospiju sitni komadici ker. plocice. Savjet je postaviti kanalicu privremeno.

. Da bi postigli $to bolju prijonjivost preporu¢a se podlogu | bo¢ne strane premazati odmascivacem.

. Spojite slivnik na odvod preko izljevne cijevi 40 mm | redukcije 840/50 navlaceci redukciju na izljevnu cijev (brtva osigurava

nepropusnost) .
. Tu$ kanalica treba biti uzemljena pomocu Zice za uzemljenje.

. Fiksirajte kanalicu sa svih strana pomoc¢u morta.To mora biti pazljivo | precizno napravljeno jer ukoliko nije u€inkovitost

sifona ,nece biti optimalna te se miris iz kanalizacije moze vragati.
. Prilikom odredivanja visine imajte na umu debljinu ker. plocica.

. Prilikom postavljanja plo¢ica treba voditi racuna da nagib poda ide u smjeru tu$ kanalice. Razina ker. plo¢ica mora biti 1 mm

iznad slivnika.
9. Nakon postavljanja plocica oko kanalice rub je potrebno silikonirat kako voda ne bi prodirala ispod plocica.
10. Visak cementa, ljepila | silikona moZzete uklonit abrazivnim djelom spuzvice..
11.Poklopac slivnika dizite samo prilikom ¢i$¢enja sifona. .

Slikovni prikaz:
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