
Nules, a 2/07/2018 

 
Zgoraj navedene lastnosti izdelka so v skladu z deklariranimi lastnostmi v skladu z Uredbo
(EU) št. 305/2011, za kar je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

 

IZJAVA O LASTNOSTIH br. CES520130620

1.- Identifikacijska koda tipa izdelka in kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo
izdelka:
Suho stiskane keramične ploščice z vpojnostjo vode Ev≤0,5 % za notranje in zunanje stene in tla s
protizdrsnimi lastnostmi.

2.- Namen:
Notranje in zunanje stene in tla s protizdrsnimi lastnostmi
3.- Ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca
Španske ploščice iz Nulesa, SAU (StnCeramica) Ctra. Nules -
Villavieja, km 1,6 Nules (Castellon) ŠPANJOLSKA

 4.- Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)
Sistem 4

5.- Ime in identifikacijska številka priglašenega laboratorija, če je ustrezno:
Ni pomembno

6.- Izjava o zmogljivosti:

Bistvene značilnosti

Odziv na ogenj

Sproščanje nevarne snovi za:
- 
- 

Kadmij
Olovo

Natezna trdnost

Drsljivost
PTV (wet),s lider57, 
EN 16165:2021Annexe C 

Otipljivost in oprijemna trdnost

Cementno lepilo tipa C2

Odpornost na toplotni šok

Trajnost za:
-
- 

Uporaba v zaprtih prostorih
Uporaba na prostem

>35 

Preteklost
Preteklost

PND
PND 

≥ 1300 N 

PND

≥ 1 N/mm2
Pass 

SERIE 5 

Učinkovitost

ClassA1-A1 FL 

EN 14411:2012 

Usklajena tehnična
specifikacija


