WO XORT

Non porous Antislip Easy toinstal Easytoclean  Antbacterial  Lightweis
Class 1 C-3
UPUTE ZA MONTAZU TUS KADE: VALENCIA, DOLORES, MARIBEL, LEONORA m .:_iln i
Iskljugivo proizvodi koji su instalirani sa strane kvalificirane osobe spadaju pod garanciju. n WIDED IMNSTALLATION

Imajte na umu sljedece, prije nogo zapocnete:

- Molimo paZljivo raspakirajte proizvod kako bi sprijecili nezgode ili moguca osteéenja i nesavrsenosti.

- Cuvati u vodoravnom poloZaju na adekvatnom mjestu za veli¢inu tu$ kade kako bi sprijecili moguéa osteéenja ili
deformacije.

- Provjerite pad proizvoda (Libelom).

- Ako je tus kadu potrebno smanijiti, upotrijebite preklopnu kutnu pilu s dijamantnim ostricama

- Zastitite gornju povrsinu tus kade originalnom ambalazom kako biste sprijecili bilo kakva ostecenja tijekom postupka
instalacije.

Upute za montazu

- Pripremite savrSeno ravnu i glatku podlogu. Preporucuje se upotreba morta ili slicno. (treba biti suho prije instalacije)

- Ostavite potreban prostor ispod za odvodne instalacije i sifon.
Tijekom instalacije provjerite je li sifon iznad razine podloge, jer bi to sprijecilo pravilno odvodenje vode, a nesavrseno
pristajanje tus kade moze dovesti ¢ak i do pucanja.

- Provjerite pad odvoda kako bi voda ispravno istjecala u sifon.

- Nanesite vrlo izdasnu koli¢inu poliuretanskog brtvila (kao Sto je Mapei Mapeflex PU45 FT ili slicno) na vrh nivelirane i
Ciste podloge kako biste osigurali pravilno prianjanje istog.

- Postavite tus kadu na vrh podloge osiguravajuéi da se odvodna rupa nalazi to¢no na vrhu sifona i ponovno provjerite je
li savrSeno poravnan.

- Nakon postavljanja stavite silikon na rubove tus kade.

- Ostavite da se osusi 24 sata prije ugradnje bilo kojih daljnjih fiksnih elemenata, kao tus kabine, tus stranice ili plocice.

VAZNO: Provjerite je li tus kada pravilno postavljena, provjerite pad i pobrinite se da voda pravilno istjece prije
postavljanja bilo kakvih daljnjih ucvrscenih elemenata (kao Sto su tus stranice, tus kabine, tus vrata ili
poplocavanje). U suprotnom, jamstvo nece pokriti daljnje troSkove osim zamjene ili popravka tus kade u slucaju
proizvodnih nedostataka.

Upute za ispravno Cis¢enje i odrzavanje:

- Koristite sapun ne abrazivnom spuzvom ili krpom, ispiruéi s puno vode.
- Ne koristite agresivne proizvode koji sadrze alkohol, kiseline ili otapala.
- Ne koristiti metalne Cistace.

- Ne prelijevati sredstva za ¢is¢enje odvoda po tus kadi.

Isklju¢eno iz jamstva:

- Stete nastale zlouporabom proizvoda.

- Neadekvatno skladistenje.

- KoriStenje neprikladnih materijala za ¢iS¢enje.

- LoSa instalacija iste, u slu¢aju nepridrzavanja uputa montaze.

- Troskovi montaZe i deinstalacije bilo kojeg fiksnog materijala (tus kabina, tus vrata, tus stranice,...) na tus kadi, bez
prethodne provjere da li je sve u skladu s objasnjenim.

- Instalacija bez provjere je li tus kada u ispravnom stanju.

- Rukovanje nekvalificiranih instalatera.

- Jednom kada se proizvod reze, reklamacije i povrati se neée prihvatiti.

- Jednom instalirani proizvod, povrat nece biti prihvacen.

Vodic za instalaciju:



WO XORT

Raspakirajte i provjerite je li proizvod u ispravnom stanju za ugradnju.

Zastitite plocu od mogudih lomova i ogrebotina.

Molimo osigurajte da povrsina na koju se postavlja tus
kada bude savrseno RAVNA kako biste osigurali ispravnu
ugradnju. provjerite tehnicke specifikacije tus kade i
provjerite je li rupa sifona prikladna.

Spojite sifon na PVC cijev i provjerite ima li nepropusnosti
osiguravajuéi da sifon ostaje ispod izravnane povrsine.

Kako biste provijerili je li povrsina savrSeno poravnana i
ostaje li sifon ispod, postavite tus kadu na vrh povrsSine na
koju treba ugraditi i osigurajte da voda ispravno istjece.

Nanesite vrlo izdasnu koli¢inu poliuretanskog brtvila (kao
Sto je Mapei Mapeflex PU45 FT ili slicno) podlogu.
Nanesite isti kit na vrh povrsine.

Takoder biste trebali nanijeti poliuretanskog brtvila ispod
donjeg dijela tus kade kako biste bili sigurni da je pravilno
postavljen i postaviti tus kadu na vrh podloge
osiguravajudi da se odvod nalazi to¢no na vrhu sifona.

Nakon $to je tus kada postavljena, stavite silikon na sve
rubove kako bi sprijecili curenje vode.

Ostavite da se osusi 24 sata prije ugradnje bilo kojih
daljnjih fiksnih elemenata, kao tus kabine, tus stranice ili
plocice.




