
EU-izjava o skladnosti tlačne opreme (posoda / sklop)                Konstrukcija, izdelava, preverjanje tlačnih posod 
 
To izjavo o skladnosti izda izključno proizvajalec. 

Tlačno ekspanzijske posode 

Reflex NG 12 – 140 bar 

Univerzalna uporaba v ogrevalnih, solarnih in hladilnih sistemih 

TIP: Reflex NG 12 – 140 6bar 

Serijska številka: V skladu s tipsko tablico 

Leto proizvodnje: V skladu s tipsko tablico 

Maksimalno dovoljen tlak: 6 bar 

Tlačni preizkus: 8,58 Bar 

Minimalna / maksimalna dovoljena temperatura: -10oC / + 120oC 

Delovni medij: Mešanica voda / voda-glikol / suh zrak / inertni plin 

Skladnost proizvoda, opisanega zgoraj z 
določbami uporabljenih direktiv je dokazana z 
upoštevanjem naslednjih standardov / predpisov: 

EN 13831:2007 

Tlačna oprema: 
Člen 4 (1) (a) (i) 2. alineja (Priloga II, tabela 2) z dodatki člen 
4 (1) (d) 

Fluidna skupina: 2 

Ocena skladnosti po modulu: B+D 

Oznaka po direktivi 2014/68/EU: CE 0045 

Številka certifikata po ES-pregledu tipa: 07 202 1403 Z 0878 / 15 / D 1045 Rev.2 

Številka certifikata za certificiranje sistema 
zagotavljanja kakovosti (modul D): 

0045/202/1403/Z/00465/19/D/001(00) 

Priglašen organ za certificiranje sistema 
zagotavljanja kakovosti: 

TÜV SÜD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 
22525 Hamburg, Germany 

Registracijska številka priglašenega organa: 0045 

Proizvajalec: 
 

 
 
 

Reflex Winkelmann GmbH 
Gersteinstraβe 19 
59227 Ahlen – Germany 
Telefon: +49 2382 7069-0 
Telefax: +49 2382 7069-9588 
E-Mail: info@reflex.de 

Zgoraj opisana deklaracija je v skladu z ustrezno zakonodajo 
Evropske unije – Direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 
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                                                        Člani uprave  

 


