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Terma mc750e 
potopna črpalka

Za popolno sesanje 
potrebno je odstraniti 
sesalni filter in 
nastaviti plovec v 
fiksni navpičnici 
položaj. Pri tem 
načinu dela bodite 
pozorni na delovanje 
črpalke da preprečite 
delovanje črpalke 
brez vode.

!35 [mm] delcev odpadne vode 2 [mm] popolnega sesanja5 [mm] delcev čiste vode

Terma črpalka za čisto in/ali odpadno vodo s s funkcijo 
3-v-1, 2 podaljškoma filtra za sesanje delcev do 5 [mm] 
in za delce do 35 [mm] in možnost delovanja črpalke 
brez podaljška za popolno sesanje vode brez delci do 
najmanjše stopnje sesanja 2 [mm]. postavitev plovca 
v fiksen navpični položaj. Občasno načinov, ne da bi 
še naprej pazili na delovanje črpalke, da preprečite 
delovanje črpalke brez vode.

Moč 750 W

Pretok 17.500 lit/h

Višina 8 m

Maksimalna globina 6.5 m

Premer izhoda G 5/4“

Premer delcev 2 do 35 mm

IP Stopnja zaščite IP X8

Teža 6.8 kg

Tehnične značilnosti


